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Ydeevnedeklaration

System 3 for all other properties and Euro-class E

7. I tilfælde af ydeevnedeklarationen, som vedrører en 
byggevare, som er omfattet af en harmoniseret norm:

1. Varetypens unikke identifikationskode: 0127CI20

2. Type-, parti- eller serienummer eller anden identifikation af 
byggevaren iht. artikel 11 afsnit 4:

Anført på emballagen eller deklarationen

3. Den af producenten tilsigtede anvendelse eller anvendelser 
iht. den brugbare harmoniserede tekniske specifikation:

Cellulosefiberisolering kan anvendes til 
anvendelsesformål, hvor det ikke-belastbare 
isoleringsmateriale primært indblæses i vertikale eller 
horisontale hulrum eller udlægges på horisontale, 
bølgede, let bøjede (≤ 10°) flader.

4. Navn, registreret handelsnavn eller registreret mærke og 
kontaktadresse på producenten iht. artikel 11 afsnit 5:

Isocell 2.0, trendisol 2.0, Isodek 2.0, Dobry - Ekovilla 2.0, 
Fibra-Natur 2.0, Domexcell 2.0, Naturafloc 2.0, Renocell 
2.0, Isolare 2.0, Poesis 2.0, isECO 2.0, Isocell F 2.0, 
greenwool 2.0

5. Eventuel navn og adresse på den bemyndigede 
repræsentant iht. artikel 12 afsnit 2:

6. System eller systemer til vurdering og kontrol af 
byggevarens ydeevne iht. bilag V:

System 1 for the fire behaviour as per Euro-class B-s2, d0



  

Hygroskopisk sorptionsegenskab npd

Lydabsorption npd

npd

sv= 4,5 %

Sætningsadfærd ved vibration SC 0 (37kg/m³;42kg/m³)

Sætningsadfærd ved cykliske ændringer i luftfugtighed SH 20 (42kg/m³); SH 25 (31kg/m³)

Vandoptagelse, kortvarig <6 kg/m² (30 kg/m³)

Vanddampdiffusionsmodstand µ=3

Strømningsmodstand
 

Nominel værdi af varmeledningsevne λD 0,037 W/mK

Reaktion ved brand: 40mm < 100mm Euroklasse E

Reaktion ved brand: ≥ 100mm Euroklasse B-s2, d0

Metalkorrosion CR
Resistent over for biolog. påvirkninger Klasse 0

  

Spitaler Anton (Direktør)

(Navn og stilling)

Neumarkt a.W. 07.08.2025

(Sted og dato for udstedelse) (Underskrift)
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8. I tilfælde af en ydeevnebeskrivelse, som vedrører en 
byggevare, som der er udstedt en europæisk vurdering for:

Navn og identifikationskode på det tekniske vurderingsorgan: Approval body: Österreichisches Institut für Bautechnik; 
Schenkenstraße 4, A-1010 Wien
EUROFINS EXPERT SERVICES OY, ID: 0809

Referencenummer på det europæiske vurderingsdokument: EAD 040138-01-1201, 05.2018

Referencenummer for den europæiske tekniske vurdering: ETA-25/0127, 20.05.2025

  

ETA-25/0127, 
20.05.2025

10. Produktets ydeevne iht. numrene 1 og 2 opfylder den deklarerede ydeevne iht. nummer 9.
Det er udelukkende producentens ansvar at udarbejde denne ydeevnedeklaration iht. nummer 4.  
Underskrevet for og på vegne af producenten: (I henhold til regulativet (EU) Nr. 305/2011)

9. Deklareret ydeevne

Specifikke egenskaber Ydeevne Teknisk deklaration

Kritisk vandindhold

Sætningsadfærd ved stød

r= 6,4[kPas/m²] / 28[kg/m³]; 72[kPas/m²] / 
65[kg/m³]; 


