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Lodret konstruktion

Densitet

Tykkelse / hgjde  Overhgjde Hgjde for seetning U-veerdi kg/m® kg./m2 m2/pose
70 Ingen 0,485 45,0 3,2 4,44
95 Ingen 0,365 45,0 4,3 3,27
125 Ingen 0,282 45,0 5,6 2,49
145 Ingen 0,245 45,0 6,5 2,15
195 Ingen 0,184 47,0 9,2 1,53
245 Ingen 0,147 49,0 12,0 1,17
295 Ingen 0,123 52,0 16,8 0,91
Loft
Tykkelse /hojde  Overhgide  Hajde for seetning U-veerdi E:/:‘imt
100 0,05 105 0,348 27,4 2,7 5,12
150 0,05 158 0,237 27,4 4,1 3,41
200 0,05 211 0,179 27,4 55 2,56
250 0,08 272 0,144 28,3 7.1 1,98
300 0,08 326 0,121 28,3 8,5 1,65
350 0,08 380 0,104 28,3 9 Q) 1,42
400 0,1 444 0,091 28,9 11,6 1,21
450 0,1 500 0,081 28,9 13,0 1,08
500 0,1 556 0,073 28,9 14,4 0,97
550 0,12 625 0,067 29,5 16,3 0,86
600 0,12 682 0,061 29,5 17,7 0,79
650 0,12 739 0,056 29,5 19,2 0,73

Etageadskillelse

Tykkelse /hojde  Overhgide  Hajde for ssetning Densitet
kg/m
50 Ingen 0,657 40,0 2,0 7,00
100 Ingen 0,348 40,0 4,0 3,50
150 Ingen 0,237 40,0 6,0 2,33
200 Ingen 0,179 42,0 8,4 1,67
250 Ingen 0,144 44,0 11,0 1,27
300 Ingen 0,121 46,0 13,8 1,01
350 Ingen 0,104 48,0 16,8 0,83
400 Ingen 0,091 50,0 20,0 0,70

Skralofter / paralleltage 10-45 graders haeldning

Tykkelse / hgjde  Overhgjde Hgjde for saetning Densaitet
kg/m
200 Ingen 0,179 43,0 8,6 1,63
250 Ingen 0,144 43,0 10,8 1,30
300 Ingen 0,121 45,0 18,5 1,04
350 Ingen 0,104 49,0 17,2 0,82
400 Ingen 0,091 49,0 19,6 0,71
450 Ingen 0,081 49,0 22,1 0,63
500 Ingen 0,073 49,0 24,5 0,57
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